Valvole riduttrici di pressione — Prodotti integrativi

Rexroth Pneumatics

Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05
» Qn= 1000 I/min » attacco aria compressa uscita: G 1/4 » Connessione elettrica: Connettore, ISO 15217, forma C
» attacco segnale: ingresso e uscita, Connettore, ISO 15217, forma C

00123797

Tipo

comando

Certificati

Temperatura ambiente min./max.
Temperatura del fluido min./max.

Fluido

Dimensione max. particella

Contenuto max. di olio dell’aria compressa
Qn

Posizione di montaggio

Isteresi

Tensione di esercizio DC

Tolleranza tensione DC

Distorsione armonica consentita
Assorbimento di corrente max.

Tipo di protezione con presa/connettore
Attacco aria compressa ingresso
Attacco aria compressa uscita

scarico raccordo aria compressa

Peso

Materiali:
Corpo
Guarnizione

valvola a magnete
Analogico
Dichiarazione di conformita CE
+0°C/+70°C
+0°C/+70°C

Aria compressa

50 ym

1 mg/m?3

1000 I/min

o =0-90° B = 0-90°
< 0,06 bar

24V

-20% / +20%

5%

1,3A

IP 65

G 1/4

G 1/4

G 1/4

1,1kg

alluminio pressofuso; acciaio
gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata

portata nominale Qn con pressione d’esercizio 7 bar, con pressione secondaria a 6 bar e

Ap = 0,2 bar

Note tecniche

zioni d’'uso.

m |l punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il
valore di 3 °C.

Il contenuto di olio dell’aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Rexroth Pneumatics, vedere capitolo “Dati tecnici®.

Con aria secca non lubrificata sono possibili, su richiesta, ulteriori posizioni di montaggio.

Il tipo di protezione viene raggiunto solo se il connettore & montato correttamente. Per informazioni piu dettagliate consultare le istru-
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Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05
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Pressione di Campo di re- ingresso valore | uscita valore effet- Fig.| Nota Codice
esercizio | golazione della nominale tivo
Max. pressione
min./max.
[bar] [bar]
0/6 0-20 mA 0-20 mA Fig. 1 - 5610141300
12 0/6 4-20 mA 4-20 mA Fig. 1 - 5610141310
ZJZJ 0/6 0-10 \Y 0-10 \ Fig. 2 - 5610141330
@ 11 0/6 0-10 \Y - - Fig. 3 1) 5610141320
A 0/10 0-20 mA 0-20 mA Fig. 1 - 5610141500
0/10 4-20 mA 4-20 mA Fig. 1 - 5610141510
R 1P 0/10 0-10 v 0-10 % Fig. 2 - 5610141530
0/10 0-10 \ - - Fig. 3 1) 5610141520
1) uscita 10V costante per I'alimentazione di un potenziometro di valore nominale.
pressione di esercizio min. = 0,5 bar + max. pressione secondaria max. necessaria
Ulteriori campi di regolazione della pressione su richiesta
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Valvole riduttrici di pressione — Prodotti integrativi

Rexroth Pneumatics

Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05

» Qn= 1000 I/min » attacco aria compressa uscita: G 1/4 » Connessione elettrica: Connettore, ISO 15217, forma C
» attacco segnale: ingresso e uscita, Connettore, ISO 15217, forma C

Dimensioni
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5) filettatura ad impiego universale per G1/4 secondo ISO 228/1:2000 e 1/4-27 NPTF

6) foro passante

schema delle funzioni
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a) Ingresso valore nominale
b) Uscita valore effettivo

La valvola riduttrice di pressione E/P pilota una pressione in base ad un valore nominale analogico elettrico.

1) Pressione di esercizio
2) Pressione d’esercizio
3) Scarico

Prodotti integrativi
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Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05
» Qn= 1000 I/min » attacco aria compressa uscita: G 1/4 » Connessione elettrica: Connettore, ISO 15217, forma C
» attacco segnale: ingresso e uscita, Connettore, ISO 15217, forma C

Fig. 1, caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio a corrente con uscita del valore effettivo
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1) Tensione
di esercizio
2) valore nominale pilotaggio a corrente (carico 100 Q, max. 50 mA.)
La tensione sull'ingresso del valore nominale non deve superare 12V.
3) uscita del valore effettivo (resistenza totale max. degli apparecchi collegati in serie < 300 Q).
4)
La tensione di esercizio deve essere protetta con un fusibile esterno M 1,6 A.
Per garantire la compatibilita elettromagnetica, il connettore 2 deve essere collegato tramite un cavo schermato.
A) Connettore 1 B) Connettore 2
Fig. 2, caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio a tensione con uscita del valore effettivo
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1) Tensione
di esercizio

2) valore nominale pilotaggio a tensione

3) uscita valore effettivo (carico esterno min. 1 kQ).

4) La tensione di esercizio deve essere protetta con un fusibile esterno M 1,6 A.

Per garantire la compatibilita elettromagnetica, il connettore 2 deve essere collegato tramite un cavo schermato.

A) Connettore 1 B) Connettore 2

Prodotti integrativi
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Fig. 3, caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio potenziometro senza uscita del valore effettivo
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1) Tensione

di esercizio

2) valore nominale pilotaggio a tensione

3) La tensione di esercizio deve essere protetta con un fusibile esterno M 1,6 A.

Per garantire la compatibilita elettromagnetica, il connettore 2 deve essere collegato tramite un cavo schermato.
A) Connettore 1 B) Connettore 2

4) pilotaggio potenziometro (0 - 2 kQ (min.), 0 - 10 kQ (max.))

Prodotti integrativi
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